ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA

Con la instalación solar fotovoltaica se garantiza el suministro estable de energía eléctrica para la iluminación del inmueble, un TV color de 14” y una radio grabadora. 

Esta instalación consta con una potencia pico de 200 Wp en paneles solares fotovoltaicos, un banco de baterías de 440 A.h, un inversor 12 Vdc/110Vac de 300 W, un controlador de carga 12 V/20 A y 5 lámparas fluorescentes de 12 V/15W.

Este sistema garantiza el suministro de energía eléctrica para alimentar 5 lámparas fluorescente de 15 W, 4 de ellas durante 4 horas al día, así mismo se prevé el uso de una radio grabadora de 20 W durante 12 horas y de un televisor a color de 14 pulgadas durante 6 horas al día, teniendo una autonomía de 3 días.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Baterías

	Largo
	Ancho
	Altura
	Peso
	Densidad especifica a 250 C

	264  mm
	183 mm
	287 mm
	29.7 Kg
	1.265 g/cm3


Datos técnicos de la batería

	Voltaje por unidad
	6 h de descarga  hasta 1.70 v por vaso
	6 h de descarga  hasta 1.70 v por vaso
	6 h de descarga  hasta 1.75 v por vaso
	6 h de descarga  hasta 1.85 v por vaso
	Max profundidad de descarga en %
	Relación de auto descarga por día

	6 v
	Amp
	AH
	Amp
	AH
	Amp
	AH
	Amp
	AH
	Diario
	Intermit.
	16 %

	
	29
	174
	15
	189
	8.5
	204
	3.2
	228
	80
	80
	


Inversor (PROwatt 300 w 12 v)

	Potencia de salida
	300 w

	Salida de voltaje
	115 v ± 5%

	Salida de frecuencia
	60 Hz ± 0.05 Hz

	Forma de onda
	Senosoidal modificada

	Entrada de voltaje
	12 vdc

	Eficiencia
	90 %

	Corriente sin carga
	< 0.07 Amps

	Alarma batería baja
	10.7 v

	Desconexión por baja carga en la batería
	10 v

	Dimenciones
	37.5 x 112.5 x 150 mm

	Peso
	0.87 Kg


Regulador (Isoler 20 A)

	Dimensiones 
	172 x 105 x 24 mm

	Peso
	0.6 Kg

	Tensión nominal automática
	12/24 v

	Intensidad máxima de generación
	20 A

	Intensidad máxima de consumo
	20 A

	Sobrecarga admisible
	25 %

	Autoconsumo
	< 30 mA


Generador solar

	Tipo
	Silicio monocristalino

	Dimensiones
	1310 x 652 x 34 mm

	Peso
	10 Kg

	Células en serie - paralelo
	32 - 2

	Potencia máxima
	100 w

	Corriente de cortocircuito
	6.54 A

	Tensión de circuito abierto
	21.6 v

	Corriente de máxima potencia 
	5.74 A

	Tensión de máxima potencia
	17.4 v


