INTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO A VIVIENDAS

Con la instalación solar fotovoltaica se garantiza el suministra estable de energía eléctrica para alimentar la iluminación del inmueble, un TV color de 14” y una radiograbadora. 

Esta instalación consta de una potencia pico de 200 W en paneles solare fotovoltaicos, un banco de baterías de 440 A.h, un inversor 12 Vdc/110Vac de 300 W, un controlador de carga 12 V/20 A y 5 lámparas fluorescente de 12 V/15W.

Con vista a garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones solares fotovoltaicas en las viviendas, se describe a continuación las instrucciones de mantenimiento

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Se recomienda una inspección mensual en todo sistema fotovoltaico. Así se pueden descubrir y corregir problemas pequeños antes de que lleguen a afectar el funcionamiento del sistema. El mantenimiento preventivo es el mejor cuidado.

Usted debe inspeccionar su sistema aun cuando esté funcionando bien. No espere  hasta que se presente algún problema. Conozca las fallas que pueden ocurrir ya que se pueden evitar muchas de ellas si se hacen inspecciones periódicas y se toman todas las medidas necesarias con anticipación. Haga las siguientes inspecciones en forma periódica.

El suministro de energía eléctrica para alimentar 5 lámparas fluorescente de 15 W, 4 de ellas durante 4 horas al día, así mismo se prevé el uso de una radio grabadora de 20 W durante 12 horas y de un televisor a color de 14 pulgadas durante 6 horas al día.

PANELES SOLARES:  Se revisaran mensualmente y se limpiaran mensualmente con un paño y agua para mantener bien limpios los cristales. Jamás se puede permitir que por el crecimiento de la vegetación o por algún otro factor que incida sombra sobre los paneles solares ni siquiera en una pequeña parte. Mensualmente o después de fuertes vientos se revisarán las estructuras y elementos de fijación y se  corregirán adecuadamente cualquier desperfecto si lo hubiese.

BANCO DE BATERIAS: Se mantendrán protegidas de la intemperie, libres de suciedades y polvo, se comprobará todos los meses el nivel del electrolito en cada vaso independiente, debe estar a 1cm por encima de las placas de plomo, deben  rellenarse solamente con agua destilada o con agua de lluvia recogida directamente sin contacto con ninguna superficie o techo mediante una vasija de plástico o cristal muy limpia. Deberá echarle grasa sólida de tipo automotriz  en los bornes de la batería después  de limpiarse para evitar la oxidación de los mismos. Una vez por trimestre el responsable provincial o municipal comprobará la densidad del electrolito (1250 Kg/m 3). Las baterías deben de estar aisladas de cualquier fuente de luz producida por fósforos, mechones etc. Ya que el hidrogeno que se desprende de la reacción química es inflamable.

COMPONENTES ELECTRONICOS Y DE CONTROL: Solo requieren mantenerse limpios y secos, quitar el polvo con un paño seco de la superficie exterior (Regulador, Inversor) nunca tocarlos con objetos metálicos o húmedos. 

El un controlador de carga garantiza la desconexión automática  del sistema cuando las baterías se descargan por debajo del nivel permisible, se conecta automáticamente cuando se reestablece la carga.

Para evitar esta situación ahorre el máximo de energía posible, por ejemplo, encienda solo las luces estrictamente necesarias, nunca más de tres lámparas al mismo tiempo. 

Esquema de la instalación
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